ST*SF*SE

lluminacao

De alta confiabilidade e eficiéncia, os Sensores de Presenca
UPSAI destinam-se ao comando de lampadas quando detectar
movimento que esteja dentro do seu raio de alcance nos mais
variados tipos de ambientes. Ao cessar o movimento, apds
temporizacdo, a lampada é automaticamente desligada
proporcionando economia e praticidade. Sdo destinados a locais
de movimentagdo, sinalizacdo de areas que requeiram
seguranca, ambientes de presenca rapida como banheiros,
corredores, garagens, halls, escadas, entre outros e estdo
disponiveis em diversos modelos e com as opg¢des de fotocélula,
infravermelho e ultrassom.
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residéncia sistemas insdustria camping
de seguranca

Economia de até 90% de energia elétrica

Pode ser utilizado com qualqguer tipo de lampada

Bivolt 100 a 240 Vac - 50/60Hz;

Deteccdo DIA - NOITE, com fotocélula

Alcance variavel

e Temporizador ajustavel

— UPSAI



STSF*SE

SENSOR DE PRESENCA

ACESSE AGORA

Tabela de Caracteristicas Técnicas

Tipo Articulado de Embutir Articulado Embutir Articulado Articulado
sobrepor em em parede de sobrepor em teto de sobrepor de sobrepor de rosquear

teto ou parede caixa 4 x 2 em teto ou parede em teto ou parede em teto ou parede  em soquete E27
Fotocélula Sim Sim Sim Sim Néo Sim Sim
Angulo de atuacio 3600 1200 1200 3600 3600 1200 3600
Ajustes Internos Tempo e Sensibilidade
Poténcia de comando Méximo 500 VA
Gabinete Plastico de alto impacto

Notas:

a) O alcance pode variar em funcdo das condicGes ambientes como poeira, umidade, temperatura, orientacao do
sensor, entre outras;

b) No caso de lampadas frias (fluorescentes, PL, etc.) recomenda-se limitar a poténcia instalada a 20% da poténcia
maxima do sensor. Estas lampadas podem sofrer diminuicdo na vida util devido a intermiténcia do acionamento.
Neste caso recomenda-se a utilizagdo de reatores com alto fator de poténcia (Fp~1) e ajuste de temporizacdo
maximo;

c) O modelo ultra-sonico (SU) deve ser instalado em ambiente fechado e sem ventilagdo excessiva pois, objetos
moveis ou plantas podem causar o disparo do sensor.

Modelos

SF/SFF
FRONTAL

SE
EXTERNO
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