ACF 2400RS

Condicionador de energia com comunicac¢ao inteligente

Com design moderno e capacitado a melhorar a performance do sistema, esta nova geracdo esbanja charme,
tecnologia e uma enorme evolugdo Nos circuitos de prote¢do e controle. Seu processador de Ultima geracdo garante a
energia na medida certa para o perfeito funcionamento dos aparelhos de Audio & Video e ainda conta com interface
que possibilita a comunicacdo inteligente com centrais de automacdo, sendo um importante upgrade para todo o

sistema. Possui painel frontal plastico texturizado com detalhes em Black Piano e sinalizagdo por led.
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ACF 2400RS

Condicionador de energia com comunicacao inteligente

Caracteristicas Técnicas

Modélo

Poténcia Maxima

Tensao Nominal de Entrada

Tensdo Nominal de Saida

Faixa de Trabalho

Corrente Maxima

Frequéncia de Operacao
Sequenciamento / Delay

Protec6es

Sinalizacdes por Leds

Comandos

Conexdes

Dimensodes
Péso

120V 220V
2400 VA/W 2200 VA/W
120V 220V
120V 220V
105V ai139V 187V a 248V
20A T10A
60Hz (50Hz sob consulta)

Banco AW 2 tomadas - sempre energizadas (exceto no
desligamento geral)

Bancos B, C e D: 2 tomadas/banco - delay 3s entre os
bancos

Sub/sobretensdo com acionamento automatico
Sobrecarga / Curto-circuito - fusivel

: F-N/F-T/N-T (®

Filtro EMI / RFI para fontes analégicas / digitais

Surtos de Energia

Bancos Energizados

Tensdo Anormal

Falta de Aterramento

Fase / Neutro Invertidos

Chave Liga/Desliga frontal (©)

( desligamento parcial - bancos B, Ce D ou

desligamento geral - bancos A, B, Ce D)

Enerzicdo / Desenergizacdo dos Bancos B, C ou D via
comunicacgdo inteligente com Central de Automacao

Cabo de alimentagao destacavel 1,7m com plug 2P+T NBR14136
20A (mod 120V) e 10A (mod 220V) em uma das extremidades e IEC na outra.
8 tomadas 2P+T NBR 14136 - 10A divididas em 4 bancos

USB 5V/2A (Max)

Interface RS-232 para comunicacgdo inteligente

4317mm (L) x 45mm (A) x 200mm (P)

1,8 kg

(A) As caracteristicas indicadas na tabela acima reference a condicédo de fabrica (sem uso de comunicacédo inteligente). Por meio da comunicagdo
inteligente é possivel o controle individual do ligamento / desligamento de cada banco de tomadas

(B) Atenua os efeitos causados por surtos de tensdo e descargas atmosféricas

(C) O desligamento parcial ou geral depende do tempo em que a chave Liga/Desliga é pressionada

Detalhes do ACF 2400RS

90 © © © o o

0 @ ®
=S— 55—

6 - Bank C
7 - Bank D
8 - Comunicagao inteligente
9 - Entrada rede

10 - Fusivel

Chave Liga/Desliga
- Leds de Sinalizagdo
- Conector USB 5V/2A
-Bank A
-Bank B
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