ACF 3100

Com recursos de filtragem e protecdo compativeis ao ACR 3200d e poténcia superior ao ACF 2500, torna-se uma

indispensavel central de comando que monitora constantemente a tensao de entrada e estabelece a correta sequéncia

de ligamento e desligamento dos aparelhos conectados evitando desgaste prematuro. Propicia aos aparelhos High-End

maior performance e ¢tima condi¢do de trabalho.

" O ACF 3100 é um produto honesto, com Gtima
relagdo custo/performance e que atende perfeitamente

ao usudrio." (Revista Audio e Video Magazine)
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ACF 3100

Caracteristicas Técnicas

Poténcia Max

Tensao nominal de Entrada / Saida
Acionamento da Sub/sobretensao (+/-2%)
Corrente maxima

Frequéncia de operacdo

Sequenciamento / Delay

Protecdes

Sinalizacdo

Gabinete

Chaves
Conexodes

3600VA/W (mod. 120V) ou 3300VA/W (mod. 220V)

120V / 120V ou 220V / 220V

93 V/ 135V (mod. 120V) ou 187V/ 250V (mod. 220V)

30A (mod. 120V) e 15A (mod. 220V)

60 Hz (50 Hz sob consulta)

Banco A: 3 tomadas + 1 frontal - Sempre energizadas

Banco B : 3 tomadas - Chaveadas com delay de 3 segundos

Banco C: 3 tomadas - Chaveadas com delay de 5 segundos
Sub/Sobretensao com acionamento automatico

Sobrecarga e curto-circuito/fusiveis individuais e circuit breaker rearmavel
Surtos de energia® F-N / F-T/ N-T

Banco de filtros EMI/ RFI para fontes analdgicas

Banco de filtros EMI/ RFI para fontes digitais

Banco de filtros EMI/ RFI para fontes de alta corrente

Dispositivos contra Surtos® via antena, cabo, satélite, fone e dados”
Display: Leitura digital da Tensdo de Entrada com escala de
80~150Vac (mod-120V) ou, 150~255Vac (mod-220V)

Leds : Aparelho ligado/ Bancos ativados/ Tensao anormal/ Falta de
aterramento/ Fase e Neutro invertidos.

Led + Bip: Falha ou fusivel interrompido (¢/ Chave frontal ligada)
Metalico R 19'/ Aterrado / Grau de protecdo IP 31

Cabo de alimentacdo destacavel com 1,7m -2P+T NBR 14136/IEC - 20A
Chave geral lateral + Tecla liga/desliga frontal tipo push-button

7 tomadas (1 frontal) 2P + T NBR 14136-10A

3 tomadas 2P + T NBR 14136 -20A

4 contatos coaxiais tipo F (2 IN /2 OUT) - blindados

2 conectores tipo RJ11 (1 IN /1 OUT)

2 conectores tipo RJ45 (1 IN /1 OUT)

1 conector - USB - 5V / 2A (max) - opcional

Dimensdes /Peso A 64 x L 431 x P 220mm / 2,9Kg

(A) Atenua os efeitos causados por surtos de tensdo e descargas atmosféricas

(B) Circuito que nao gera interferéncia para o sinal da antena, fone e dados além de atenuar os efeitos causados
por surtos de tensao e descargas atmosféricas.
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- Tomada frontal
- Conector USB

- Circuit Breaker
-Bank A

-Bank B

- Conectores coaxiais ]
- Conector IEC para cabo de rede

- Chave geral lateral

- Fusivel

- Pés de borracha
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